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El Fendt 700 Vario

La perfeccion
en su mejor forma

Con el Fendt 700 Vario, Fendt presenta un
tractor compacto con una alta potencia, que
es pricticamente inigualable en lo que a
innovaciones pricticas se refiere. La potencia
mixima de 145 a 240 CV, combinada con el
excepcional dise—o compacto, ofrece muchas
posibilidades de uso, desde las aplicaciones
mis extremas y pesadas en el campo hasta
el transporte dintmico y las operaciones
maniobrables del cargador frontal. La
caracter'stica mts destacable e indiscutible
del!700 Vario es la cabina VisioPlus, pues
redefine la visibilidad.

714 Vario 145 CV 107 kW
716 Vario 165 CV 121 kW
718 Vario 180 CV 132 kW
720 Vario 200 CV 147 kW
722 Vario 220 CV 162 kW
724 Vario 240 CV 176 kW
Méxima potencia segun ECE R24
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*y un consumo de adblue que alcanza
¢l 8.2 % del consumo del diesel

El nuevo represen-
tante de la Tecnho-
logia Eficaz de Fendt

El 700 Vario incorpora ahora la moderna
tecnolog’a de los modelos de alta potencia. As’ el
Variotronic, el nuevo terminal Vario, las funciones
de la ctmara, el sistema autoguiado Varioguide
y la documentaci—n en campo Variodoc se han
abierto camino en esta clase de potencia. La
nueva tecnolog’a SCR supone un enorme ahorro
en el consumo de combustible, lo que convierte
al 700!Vario en un nuevo representante de la
Tecnolog’'a Eficaz de Fendt. Mts informaci—n en
www.fendt.com/efficient-technology
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La cabina VisioPlus de Fendt

Ha llegado el
momento de subirse

Basta con acomodarse en el asiento del conductor
para darse cuenta de la categor'a 'y de la excelencial
del habittculo, que puede presumir de conseguir

un trabajo con una calidad impresionantemente
alta. Y, como ya es t’pico en los veh’culos de Fendt,
los controles presentan una disposici—n l—gica 'y
clara, por lo que el Vario resulta ffcil de controlar.

El puesto de trabajo se convierte en una zona de
confort: es hora de subirse a ella, incluso para el
acompa—ante.
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La nueva cabina VisioPlus del 700 Vario

Visiblemente mas

La cabina VisioPlus AAbierta o cerrada? Ergonom’a como no se hab’a sentido nunca antes  La caracter'stica mis destacada de Fendt es la
7FB NET TJFOUB NET MB DBCJOB DVFWBMMWOHEHBOBOEIPOUBM EF MB DBIZJORBT BESPHMMBE FMVOB7BSJP NoBwBithEODJZO TF DFOUS®
FT VOB WFSEBEFSB NBSBWJMM BW BB/BFEBPBR FT QBDIPOZFO MP RVF B BABUW JJRBEPMIIE BEP OF BHGJE SFO EIBAIXPNESBBO OBIQ DEF BNWDIPT QFRVFxPT EFUBMMFT
WJTJCIMJEBE &M QBSBCSJTBT W FFDIFF FBW QBT BB SHNBUFDVBWBEP USM B MB®BIOB EPHEBMPMB GVODJPOFOFPTREP WPBCBKBESBTFBFUPEP VO QMBDFS MB J\
Z FO DPOTFDVFODJB PGSFDF VWBTWICJBOJIJBPBNSEMEBBIPEMIV QBSUF 6 RISS\BBVOTQERM B BOBEBIIBQPTBC EF W F EFBMBIP ER\BDDFTP MB OFWFSB P MPT EJWF
DBSHBEPS GSPOUBM DVBOEP FTEREMEPWBORIBEFM EMFABRBDEMBQQY TF MBSEO KNBYPBDMITAM BTIFOUP EFNIQBSOENPOBBT BB ® BMMNBDFOBS FOTFSFT TPO
Z NET EF DJODP NFUSPT DVBESBEFBM FBDSBTRBBKPBD FEODJB MPT QBTPTFEFFSIVEREBW-B WFONUBIEV 7BSJP BEANDPTFHFGFMIMEMFFO EFGJOJUJWB UPEPT TPO |
RVF MB DBCJOB TF TJFOUB SFBNMNNPOUBWTEFBDONFBP&O 7BSJP TF FODBKYTSB E MR BOULCWSBFO MB JO D MQ 9BDU @R EFRW RV 8 BB DVWIFU BBV MBBTOFBISFBT EJBSJBT
EFGJOJUJWB QFSDJCJSE MB FOPBNWHSTPOBIB B QYBFSB WFSTJZOEFTJR B UEPVQWAVDEEP W HGUHBLSES D P O FAW OB R I BXOWHF MQBS SANPIRREEF MB DBCJOB QVFEF D
B DPNPEJEBE RVF TVQPOF FM DPBSCPTBBEIBBORIBQVFSUBT B MB J[RVIBEER IFMBFEBFGPRF®OUSB FO VOBQBRBIERIBMIEBBMFQ@BSHE TPOJEP EF SBEJP NQ
7JTIJP1IMVT EF 'FOEU PGSFDF VO&) TFSFBIFSEO/6B WBEBE UPUBMNFOUF R0 JDRIGEEUNQSERMIFITUFNB EF "EFNEBDPDBDPDUBBBBRB TPMP UBNCJIO IBZ VO FT
FTQBDJP UPEP FM DPODFQUP EEF®WVOBOEBGRRTIADR P FHVIOBBUBFSTIQZO THE TROMY ZFOBEF GPSNB FTUEOEBISVB\D@RWE PENSSHO'Y BDPNQBxBOUF : FT RVF EJI
DPOWJODFOUF Z FM BDBCBEP ERW QSBCH GRS RGWFE W MPEH MBOVB DPO TONWVPRAEFBIQDPSUBEPBBEETF DPNP PQBJI@PORM [FWUKEBMRNEEWPSUBNFOUF BDPMDIBEP Z PG
NFKPS EF MBT DBMJEBEFT J[RVIJFSEB /P IBZ FMFNFOUPT RVF JNQBNRBR® WEBUWDPUB B FTQBDJP NVZ BNQMJP

USBWIT EFM ESFB EF DSJTUBM EF HFOFSPTBT EJNFOTJPOFT

» Amplia cabina VisioPlus para
una sensaci—n de espacio
excepcional

«Ventana frontal curvada para
una visibilidad ampliada

» Ergonomia pura en la cabina

« Consola de control
cuidadosamente dise—ada en
ellreposabrazos derecho

Ventana frontal con puertas a la izquierda y a la derecha Ventana frontal continua con puerta a la izquierda (opcional)

« El comodo asiento del
acompa—ante tambiZn puede
plegarse y utilizarse como mesa

« El sistema de aire acondicionado
se incluye de serie; el
climatizador autom#tico es un
componente opcional

El dngulo de visién ascendente se ha triplicado. Del mismo modo, las lineas de vision descendentes también se han
optimizado, por lo que ahora es muy facil ver los pasos de rueda.




La comodidad de funcionamiento y conduccion mas selecta

Funcionamiento eficiente - conduccion comoda

Variotronic"

Pulsadores del control
de velocidad

Funcionamiento del Fendt Variotronic BQPZBS FM CSB[P DONPEBNFOUF FO RE&ar§ra@emé@sSmdiay todo a la vista La conducci—n mejora con la suspensi—n completa
&M 'FOEU 7BSJPUSPOJD DPO TVRVSBOFDBOWNIEBEREEPSNB JOEJWJEVBMED B MIVBPKBESBSRPOB QMBORMPMMED NFOP EE BVM R RBTIWEM BBM 7BSJP QFS|
WFOUBKBT ZB IB QSPWPDBEP VOB GFOPENESBHMUBIR@OPS0Z MPT BQFSPIJOVEHIWMJITBRPEPTF W KP XTVBILU P T BIJ SRVEMXS EE VW VBBBFWEYBS B JODBMPEJEBE EVSBOUF
MPT USBDUPSFT EF 'FOEU EF BMNVBVMHBEE ODT@RO JOPRWBEBSRIOBM 7BSJPBRXMW DEBVMPPERA BBQIBPA Z TIBRNQEV LDF®E O UBREWPPBFIOBMB DBSSFUFSB DPNP FO
DPODFQUP EF GVODJPOBNJFOURQBSBBMRODPSRPWSBERBMIRSBSEVMIDP TVRVNA BF -BOQE/GORNMBEB EF BMUB SHBTPRMDBJ@BDBEPZPSEHF MBOUFTQFOTJIZO EFM FKF EF
UBNCJIO FO FM 7BSJP &M UFENOWHBPMB7H8J®BAMB OMCE RROPNBOEP FSPBMUFPQESFP MBTFBISBxB[PT BTOVDRRP TWREPEMRB DBCJOB Z MB TVTQFOTJ@ZO EF
UFSNJOBM 7BSJP HSBOEF EF MO UEFFSTSMBIBRS EFFSFIYW SIEDPJZ O SEQJEBOBMB BEPSGVOEHIERP ZJPM TF BRE® UPB3S BU B NEWE F'NOFBUFODJB EF DPOEVDDJ@O
GEDJM EF VUJMJ[BS ZCQPS TV QBEDIROBNUFDOPMFHOBTUEPNBM™M EF G VB SI[BTUSBOFEBBIZOFT EF MB MV[ BWE EFOMPT IWEI DD QBB UM PWFBDJIJBMFT TF IB BEPQ
EFMBOUFSB (SBDJBT BM TJTUFNB EFZIQRTIWPZONPE DB EF DAFSIB/IBM J[BD UBG DBBSSFAMEEGBBR BABNMWPE IFB TVTQFOTJ@ZO NET [
1.920 movimientos de la mano menos al d'a VO GVODJPOBNJFOUP JODPSSFDUP E\SFECYDFMBIJNBOGROBBIJWBNFOUFBWBMBBDBEBEF MPVBPRRT @FOTIZO OFVNEUJDB EF
%VSBOUF MBT NBOJPCSBT EF HIEBFP HIBMET RBEPNESBNFORF JNQP TJ VRO EVD VPSEOBTHFPNQPOFOUFT EAMDUPSNROYBMUIBOFPTVTQFOTJI@O EF BJSF FO MB
VTVBSJPT TVFMFO UFOFS RVF DENSBIBO FO YOB EJGRASF@IPFIISBT EF HISBNKEPIOVIFVEBBY BBCSJIJDBEP TJH\GIFPEPBWPZ FOUMB BEBSSFUF USBTFSB -B TVTQFOTJY
FMFNFOUPT EF DPOUSPM B WFDFVFIBAQ BIPGSBBDBTUBOFT NPWJINJFO.BEF BB MBSNBOPwWw QPS MP RVF EMOURBIBNTIF@PSFSFDF VOB DPNPEJEBE FYDFM
&0 FM 7BSJP ZB OP FT OFDFTASSFOEUNSBOUP QBESB BMVLHBEO VO BRMUP ROMSEMEFVSB GUFUFNB FM F DAVSSBM@IDP 6B BDAAVDFE Y (EFJBMUEB TFB DPNP DPNCJO
B MPT DPOUSPMFT QVFT FM SFQFPEBCHEB[RP EFBER IPFFOSBMCBKP Z MP RBNFJEBENRVFBWF MQWESNBSJISB EF TBSSPMMBE® OVOBSBERKPEEZONFDEOJDB P TOAMP DP!
FMFNFOUP EF DPOUSPM DFOUSBWBSEP TFM DFP@MUERD BPSGRBRNBFZ SFMBRBEPMFOUFT SFTVMUBEPT TVTQFOTJ®O NFDEOJDB

Pulsadores de funcionamiento Palanca monomando en cruz para Terminal Vario de 10,4"
para unidades de control hidrdulico las unidades de control hidrdulico Médulo de control EPC para el elevador hidrau-
adicionales 3 a 4 y funcién automatica adicionales 1y 2 lico trasero con interruptor de extraccion rapida, . Concepto ingenioso de

control de la profundidad y accionamiento de
la toma de fuerza (opcional para el elevador
delantero).

funcionamiento del Variotronic
adoptado de los tractores de alta
potencia de Fendt

» Nuevo terminal Vario:
funcionamiento tfctil o con

Rango del modo pedal pulsadores de control

+ Desplazamiento ideal por los

Panel de mando en el teclado de ¢Control mediante la pantalla tactil o a través de los pulsadores? mences y la pantalla del terminal
membrana para activar el TMS o el

Variotronic", asi como para selecci- La configuracion de los mends puede cambiarse sin problemas en el terminal Vario, ya sea a través de la pantalla téctil o Vario
e gam’a 4o RS, GO D pulsando los botones de desplazamiento. Asi, es posible desplazarse por los mens usando las teclas o la pantalla tactil. Los
la traccion en las cuatro ruedas o controles del tractor son idénticos en ambos terminales. - Suspension neumatica para la

el bloqueo diferencial, controlar la

suspension del eje delantero, prese- )
leccionar la velocidad de la toma de opcCi—n
fuerza y activar el sistema VarioGuide. =

c—moda cabina disponible como

» Concepto de suspension
coordinada: suspensi—n de la
cabina, suspensi—n del asiento
ylsuspensi—n del eje delantero

» Nuevo asiento Fendt Evolution
Dynamic

Pulsadores de almacenamiento ——
de revoluciones del motor

Elementos de mando de los dispositivos
de control hidrdulico adicionales 5 a 7

Prueba del sistema VarioGuide en el 828 Vario: El mejor
segtin la comparativa 01/2011, Conceptos de funcio-
namiento” realizada por la revista top agrar: “Fendt

ha logrado incorporar con éxito una gran cantidad

de funciones en el reposabrazos. Ademds, el monitor

sienta nuevas bases gracias a su nuevo sistema de des-

Acelerador de mano

Suspension neumatica de la comoda cabina plazamiento por los mends.”

La suspensién neumatica de tres puntos de la cabina reduce las vibraciones a un minimo y permite disfrutar de un excelente
nivel de comodidad. La cabina se encuentra apoyada en tres puntos y tiene un control de palanca integral: en la parte
delantera, descansa sobre un brazo oscilante central con elementos de resorte de aire, mientras que en el lado trasero se
apoya sobre dos elementos de resorte de aire central.



El Fendt Variotronic

El "terminal Vario 4-en-1".

Terminal Vario de 10,4*

El terminal Vario de 10,4" cumple con todos los deseos del usuario. Y es que ahora basta un tnico terminal para realizar
todas las operaciones del tractor, asi como para gestionar el sistema Variotronic de control de aperos, las cdmaras exter-
nas, el nuevo sistema de autoguiado VarioGuide de Fendt y el sistema de documentacion VarioDoc.

Por fin todas las funciones se recenen en un solo As', la celtima maniobra de giro es tan precisa como! Trabaje hasta 1.250 hectfreas mis gracias al EJSFDDJYO 7BSJP"DUJWF RVF TF BDPQMB FO FM 7
terminal la primera. VarioGuide QFSNJUF DPOTFHVJS VO EOHVMP EF HJSP NVDIP NET
&M 'FOEU 7BSJPUSPOJD FT VOB VIFrEEMBHES IBFOBSPWBOJPCSBT EF HISRMO ENFFNBSBA BVUPHVJBEP 7BSJP(VJEF TF FODVFOUSB
FMFDUS@OJDP OVFWB Z FYDMVTJIQWB-RNVHAFQPEBHRSBEPSBTWB[P TF EJTQPAP EFHGBEBJIJPOBEPSNB JQUJNB F Glo#dvwhatBsi-Jd-R deBrialajd torizel Qstema FarioDoc
SFPOF UPEBT MBT GVODJPOFT FBVOPNBGUDPBEBSNA®MBM 7BSJP FTUE FRWBXDEKMB EFFTE DFONBE® MBSTF DPO- B NERIF\BSNBOBBDIRMSYFTEWB CBTF NET JNQPSUBOUF
MPTCDPOUSPMFT EFM USBDUPS ZMATTBFRNBPEF MBTUGWODSP B BTFDF SBT7BBIPRVSPPIDFSNIJUF SFEVDJS MPFTWPMBXR BRIJFPHPOIPO BBSODPMBT &M OVFWP 7BS
EFCMBT DENBSBT Z MPT TJTUFNBHBEB G D[\BNFVR MBIJBMUZINB NBOJPCSB NFEUBSIPFMFBFUB@PS DJFOUP BMQFSANQF BRVIN BPEABEWPTCEBUPT JNQPSUBOUFT DF
BVUPHVJBEP FTUEO UPUBMNFOURSPNFIHBSBERF FB8 BMJINIFSHNY® BIM/EBE DFPFUBPROSIPP EF PUSP TFJT QPS DIJFOUPTEBY FM P RODUNP EBTO DPNP EPDVNFOUBSMPT FO
7BSJP EF Z QVFEFO NBOFKBSUFEBUDMB[BIEBE WB RUMTNBSNIJOBM 7BSIFPNEVTWIMBSE ZTFQVMEFQOTVNPTEEW DBNRFPI E BDE®BVMITPOMPBETFO VOB DBOUJEBE EF |
M@HJDB EF GVODJPOBNJFOUP &BDPIOVNEFEPVFONF® DEBUPEF GVODJPOBNJIJFONURMBBUMPNBBI[BEBTUIMI[BOUF N GOV NB BOWIMNGI BEOEPSFMPWFS\WR OBM 7BSJP FT QPT.
BIPSSB MPT DPTUFT EF UFOFS UFSNUV@BBMEFCFBRFESEBIPEBMREIMP UPDBS VO @WPREF® BPOUSWIBBOTEFFGEDJMNFOBPEB MBB \WGPSA EDSBPDUBNBPMUBOUF FO FM DBNQF
1BSBCMPT SFRVJTJUPT EF HSBOK®B/TUPNBEOBESSS M'EQED \PFGSFIBFEF QBTP INEDQBPHFWMBNESINGOBM 7BSJP QP SFMWPURBBE BRPNEFSFFIHVJINJFOUP FO MB PGJDJOB TF S
FMCUFSNJOBM 7BSJP EF w QVFEFO FEJUBSTF Z BKVTUBSTF EF GPBROG TUIGIE/FAWEVIEMVMUBEP ZQUJIJNROOORMV:TBBEWMSIBO WGFVIBJPOB B MB JOWFSTB FT Q
DVBOEP FM USBDUPS TF FODVFOUSB QBBBEFPPMP/ ROEPR WEISBPOEJDJP OFIBEB MRAIT MIOBWOWEBEMNMRSTRPQASBOTGFSISMPT EFTQV
UJFNQP FO MBT DBCFDFSBT Z FWJUB ROUV¥FOBDQSPENQDMBEWBNFOUF OVFWP FT FM TJTUFNB EF
FSSPSFT FO MBT KPSOBEBT EF USBCBKP MBSHBT

« Por primera vez todas las
funciones esttn integradas en
un solo terminal

+ Aperos ISOBUS manejados a
travZs del control de aperos
Variotronic

« Sistema de gestion de cabeceras
Variotronic™ con sencillas
opciones de ajuste

Sistema de gestion de cabeceras Variotronic™

Gracias al nuevo sistema de gestion de cabeceras Variotronic”, los usuarios
pueden crear maniobras de giro de forma muy sencilla, independientemente
de si el tractor estd parado 0 en marcha y, después, pueden almacenarlas para mente en el apero. Esto aumenta el rendimiento y tiene
un apero concreto. La secuencia de funcionamiento completa se muestra con un impacto positivo en la calidad global del trabajo,
sus disparadores y valores correspondientes, tales como el tiempo o la distancia  incluso cuando las condiciones de visibilidad no son
que quedan para el siguiente paso, por lo que los usuarios entienden siempre el Gptimas. I sistema VarioGuide garantiza una maxima
procedimiento a la perfeccion. Ademds, los pasos individuales de la secuencia fiabilidad gracias a una nueva tecnologia satélite.

de funcionamiento pueden editarse en un momento posterior.

Maxima calidad del trabajo gracias al sistema de
autoguiado VarioGuide

« Sistema de guiado automatico

Con VarioGuide los usuarios pueden concentrarse total- fiable y preciso VarioGuide

« Documentacion rapida
y transferencia de datos
inal¥mbrica gracias al sistema
VarioDoc

Terminal Vario de 7*

Con una pantalla de 7 pulgadas de diagonal, el terminal Vario de 7 se con-
vierte en un compafiero inseparable y Util para poder realizar correctamente las
operaciones del tractor y controlar de forma adecuada los aperos con el sistema

o « Sistema de direccion VarioActive
Variotronic.

Sistema de direccion VarioActive para un ¥ngulo de giro mifs

Disefio de la pantalla

En el terminal Vario de 10,4” es
posible mostrar al mismo tiempo
hasta cuatro aplicaciones. Ademds,
puede elegir facilmente y cambiar la
disposicion de las aplicaciones de la
pantalla segun desee.

Control de aperos Variotronic

Todos los aperos ISOBUS pueden
mostrarse claramente en el modo
de pantalla completa, asi como
controlarse con total comodidad
gracias a la tecnologia tactil. Asi, es
posible controlar hasta 12 funciones
al mismo tiempo.

Ajustes del tractor y de los aperos

En la vista de dos pantallas se mue-
stran dos aplicaciones una al lado

de la otra 0 una encima de la otra, y
ambas pueden controlarse de forma
simulténea. Por ejemplo, los ajustes de
los aperos por un lado y los del motor
y la transmision por otro lado, pueden
sintonizarse de forma dptima entre si.

Vista de las cAmaras

El terminal Vario grande de 10,4” tiene hasta dos puertos para cdmaras, lo que,
entre otros, permite acoplar los aperos de forma mucho mas facil. Por ejemplo,
cuando se trabaja con aperos montados en el lado trasero no es preciso vol-
verse continuamente hacia atrds. Ademds, aparte de ofrecer mds confort, esto
también aumenta el nivel de sequridad, pues la cdmara le permite acceder a
,puntos ciegos”.

Sin VarioActive
1 giro del volante
=26,6°

Con VarioActive
1 giro del volante
=433°

El sistema de direccion VarioActive permite conseguir una
relacién de direccionamiento mds potente, pues ajusta el
movimiento de la direccion y la velocidad de desplaza-
miento. Se gana ampliamente en comodidad, sobre todo
en trabajos con el cargador frontal en zonas estrechas de
las granjas o en las cabeceras.

preciso

VarioGuide recibié una puntuacion total de 1,55 en la
prueba, Direccion GPS” 03/2011 realizada por la revista
top agrar:

“El sistema es sencillo, estd correctamente integrado y
funciona bien””






El Fendt 700 Vario en el campo

Perfecto en cuanto
a forma

Un campo perfectamente trabajado y un cuidado
id—neo de los pastos son los principales objetivos
cuando se trabaja en freas agr'colas. El 700 Vario
es un "todoterreno” ideal que puede trabajar estas
treas de la forma mis completa y eficiente posible.
Ofrece las funciones automatizadas que se
necesitan para operaciones pase a pase y, gracias
a su potente sistema hidrfulico, los aperos pueden
utilizarse en un gran abanico de aplicaciones.



El Fendt 700 Vario en el campo

Fuerzas en accion

Mis de 22 conexiones delante y detrts Potente sistema hidrfulico WFOUBKBT FO DVBOUP B DPNPEREBE QBFUMBOUJIFOIHFP SUFT EF EFTDBSHB QBSB
&M 'FOEU 7BSJP PGSFDF NET&DMP ODFIYUPNOF TIESEVMIDP QSFTFOUB BOB MNNPEFEXBINFOUF MB WFMPDJIER B JINB EZBT DPOTTRPO OFDFTBSJPT
DVBMRVJFS PUSP USBDUPS EF TV DWBMFHEB EFUEPDEBBDJIJZO EF DBSKHBFEFG O/ QUBOUP TJ TF USBUB EF VO BQFSP QFTBEP P

DJODP WEMWVMBT FMFDUSPIJEBRDR ODBS TEFDBRNEBMFGEBUP g MWRSPT QPS La velocidad correcta

FO MB QBSUF USBTFSB Z EPT FONMBYEPMBOUFSB -BT UPNBT EF GVFS[B QVFEFO DPOUSPMBSTF GE
7BSJP 1PXFS #FZPOE DPOFYJWJO *40#64 Z Hidrfulica delantera inteligente B USBWIT EFM SFQPTBCSB[PT NVMUJGVODJPOBM

NVDIP NET (MPCBMNFOUF FM Potenie fidr2a teldfe@aei—n en la parte trasera -B NEYJNB DBQBDJEBE EF FMFWBDTU ®E FWSMB FBESYWFEFSOPT TF FODVFOUSBO FO

NET EF DPOFYJPOFT EFMBOUFBZGAMBSIBTERVHAAWBDJIZO EFM 7TBEFMBDBFBSS8BFT EF EB/ "EFNEFMBYBEBSBEM FNSBWBEBS-BT WFMPDJEBEFT EF MI

FODVFOUSBO EJTQVFTUBT EF GPENBIQSERWIWBNFOUFFNBZPS RVF FERAWPBIONFEFEPMAPTITUF VO DPOUSPBF EFVEBT®DBSHB RQDJIJPQEMNIJUFO USBCBKBS BM

MBT QBSUFT EFMBOUFSB Z USBDSSBFEFOP FHB XBVO B M[BWBEPS FMF D U SPT JEGESMI QF FESHBO EBKBSTF DPIGI MIFBD WENVW\BMB EF SFWPMVDJPOFT EFM NPUP

GVODJPOBNJFOUP WFSTEUJM Z DMPBO D/ROCEF D BOY® O JEOB @ SFPFC MV RW B D J @ O DN€PEOYWISNBMEEEF EPCMF FGFDUP Z THF NBGEYPEFPOFVOVIOBOPS DPOTVNP EF DPNCVTU

EF DVBMRVJFS BQFSP CEB/ QFSNJUF VTBS BQFSPT QFTBEFPTIDNFPOWEBAPPFUBOUF DPO VOB -GSWFANG (E F TRAVHLSI B JIDBEBO & F 8P SQON QVFEF
FO MB QBSUF USBTFSB &M OVFWP FFWVBMPEB BEB@FBIPMNFOUF WFONBRPKBSON\FBDECG VOB SBBQBKIB HBNB EF BQFSPT
DPO DPNQFOTBDJ@YJO EF DBSHB QSFTP®OBVOORBNFEOJFWFT P DPO VOIBPOBBBEP SBOBWBI RBSEHSFEBEFMBOUFSB

. =
L Fr ~ Bastapulsar un boton para obtener un trabajo de la maxima calidad
. . . ‘ l En la pdgina de asignacién de vélvulas del terminal Vario, los operarios pueden asignar vélvulas

Existen varias conexiones en la o hidraulicas a los elementos de funcionamiento seguin sea necesario. I procedimiento en su . .
parte trasera: = totalidad es muy intuitivo y facil de utilizar con los pulsadores o con la pantalla tactil. - Hasta Sles va!vulas
: é;%%?:'\\/l( ?QEOF *E'B’;%’X' FT n electrohidrtulicas de doble
t #SB[P TVQFSJPS IJESEVMJDP - efecto
t FMFDUSPWEMWVMBT EF EPCMF FGFDUP Y i
: -‘Cl\)A(\)/FK?D EEII:: Eé[; E\I]DUSFO E FU gg/_:_"FBS 5 110 I’..! «Valvulas hidraulicas traseras
presién i — independientes de las vilvulas
t 'SFOP EF BJSF frontales
t -OOFB EF DPOUSPM 1PXFS #FZPOE
t -OOFB EF QSFTJ@O 1PXFS #FZPOE , . . . o~ aa
t ' SFOP IJESEVMJDP EF SENPMRVE No hay lineas hidraulicas correspondientes | Bloque de control central con Flujo de retorno delantero libre « Maxima fuerza de elevacion:
t . DBMP EF JOFT Las conexiones hidrdulicas en la parte vélvulas auxiliares Delante: 4.418 daN
t (BODIP EF SFQUFODJQO EFM CSBJ[P delantera del 700 Vario tienen sus propias t & MFWBEPS USBTHSP .
inferior valvulas auxiliares y no se corresponden t «&MFWBEPS EFMBOUFSP Detrts: 9.580 daN
t &ODIVGE EEM "#4 con las vélvulas traseras. Por lo tanto, el t 7TEMWVMBT BVYJMJBSFT
t &OHBODIF vIJUDIi ;‘;S“::‘I’adi';l;‘t’;‘frgseecr:‘(;;’:"(;’(‘)‘S'avsaf\‘,’l':l‘;’sle ¥ « Elevador hidraulico EPC trasero y
t 5PNB EF GVFS[B USBTFSB ' Conexion hidraulica delantero, incl. amortiguador de
{ 20HBODIF JOGFESJIPS en la parte delantera delantera con vélvu- braci ' f . gd dobl

las auxiliares propias vibraciones y funci—n de doble

efecto

Servodireccion

- Toma de fuerza con mandos
delconfort
(540/540E/1.000 rpm)

Intercambiador
de calor parala
refrigeracion del
aceite hidrdulico

Contenedor para . Contro!es externos para el

fuga de aceite mecanismo de elevaci—n, las
vilvulas y la toma de fuerza
trasera

Conexiones de la cabina

t #SB[P TVQFSJPS

t FMFDUSPWEMWVMBT EF EPCMF FGFDUP
(718-724 Vario)

t " MVKP EF SFUPSOP EFMBOUFSP TJO

presion

t ;. 9DBMP EF QJOFT

t 5PNB EF GVFS[B EFMBOUFSB

t (BODIP EF SFUFODJ@O EFM CSBI[P

inferior

Conexiones hidrdulicas
en la parte trasera
(hasta 5)

Multiacoplador para
cargador frontal

Estabilizador

I Depdsito de aceite hidrdulico
hidrdulico transversal

(64 litros de aceite extraible)
Bomba hidrdulica de pistones axiales

109 I/min (opc. 152 I/min)







La versatilidad de Fendt

Todo - y mucho mas

Ademfis de las aplicaciones agr’colas cltsicas,
las operaciones especiales de contratos y las
aplicaciones municipales y forestales estfn
aumentando en el sector profesional. EI 700
Vario es claramente el "todoterreno" entre los
tractores, por lo que el usuario siempre estar?
listo para cualquier operaci—n, sea la que sea.




28

El 700 Vario en operaciones con el cargador frontal

Vea todo

Trabajo c—modo con el Fendt Cargo Concepto de funcionamiento —ptimo El mantenimiento es sencillo, incluso con
&M OVFWP 7BSJP SFTVMUB JETFBIWE R B/BB QB BCBE BICRD PN€PEOEP FO dDGMjoQVFEF
FM DBSHBEPS EFMBOUFSP &M BPOYVSPVES TA\VB BBBHPFEFEGOSRB BMUBNFBDUFF@BFOUQBWBMNFOUF DPPSEJOBEP FOUSF
TF IB USJQMJDBEP HSBDJBT BMUBNEWP BBSBWBSTHEVM DPOUSPM EFM VRS DBS HBERAG DBVBSQ@PBM Z FM USBDUPS EB MVHBS B VO
MPT VTVBSJPT UJFOFO BIPSB VDB DWJIURR EMIBNYMRPUBB EJSFDDJZO BEP WBBQUR ABWFCBWFRBHOOGJDP 5PEP FM USBCBKP EF
EFM DBSHBEPS GSPOUBM DVBOEPRPNETBE TFMFENBIEBNEPNFE DPO MB QBNBODB EMNJEWBSTEG GFM 7BSJP QVFEF SFBMJ[BSTF
FM 7BSJP Z FM DBSHBEPS GSPBBMIBB BHW TGPBNB® BFOBIJSFDDJQYO 7BSOPSBUJWES FM DBSHBEPS GSPOUBM
VOJEBE JEFBM MB WFOUBOB GSP®NBM EPMEOHYBI®IJPF SVFEB NET QSPOVODJBEP FO
QVFEF BCSJSTF FO DVBMRVJFSGNPDEBGOPEEWSB WBMRBIEBE TJO OFDFTJEBE EF HISBS UBOUP FM
PQFSBDJPOFT EFM DBSHBEPS G\SFP\OBJBWM &VB $IJFMFNBSEBEPSBCJIMJI[BDJIJOZO EF JNQBDUPT Z FM
GSPOUBM DPO FM OVFWP 7BSPR\FAP UBFEM BV DPOQ¥WBDFS IJESEVMJIDB QVFEFO DPOFDUBSTF
EF VOB NBOFSB NVZ TFODJMMB NFEJBOUF EPT CPUPOFT EF
NFNCSBOB TJUVBEPT FO FM DVBESP EF JOTUSVNFOUPT
*en combinacién con ProfiPlus

Modell 4X/85” 5X/85 5X/90

A Profundidad de excavacion (mm) " 130 290 250

B Altura de elevacién (mm) 4150 4460 4500 « Fendt Vario y Cargo

© Distancia de vuelco (mm) 1540 1910 1870 construyen una unidad perfecta
B=35m"

C Distancia de vuelco (mm) 950 1120 1080 « Vista dptima del cargador frontal
B=max.” cuando estt elevado

D Angulo de vuelco 55° 55° 55°

E Inclinacion hacia atras 48° 48° 48° « Fuerza de elevacion sobre la
(apacidad elevacién sobre 2600 2600 2950 altura total:
altura total (daN) 2600 daN (4X/85)
Maxima capacidad de 3000 3000 3460 2600 daN (5X/85)

elevacion (daN)

2950 daN (5X/90)

1) depende de los neuméticos
2) puede montar neumaticos con llanta de 28“

« Altura de elevacion: hasta 4.500 mm

« Cargo Lock: bloqueo automatico
de accesorios

«Todos los tubos estan en el bastidor

«Valvulas y amortiguacion
protegidas en el tubo transversal

« Multiacoplador para cargador
frontal

« 3er y 4° circuito hidraulico

(opcional)
El dngulo de vision ascendente se ha aumentado y ahora Pulsadores de membrana para el blogueo hidréulico de La palanca monomando en cruz, equipada de serie, es
el conductor puede ver por completo el cargador frontal accesorios y para activar el sistema de amortiguacion un punto mds de confort operativo. Las dos valvulas de « Optimo acceso a todos los puntos
cuando estd elevado. Por su parte, la cémoda postura que control del cargador frontal pueden controlarse de forma de mantenimiento del tractor
se adopta al sentarse en |a cabina es buena para la espalda precisa con solo una palanca. El sistema opcional de manejo
y para la salud. cémodo CARGO no sélo le ofrece la posibilidad de manejar

un tercery un cuarto circuito hidrdulico, sino también el
blogueo hidrdulico de accesorios y la activacion del sistema
de amortiguacion del cargador delantero.




La suma de soluciones técnicas crea
lideres de tecnologia

Tecnologia
de vanguardia
combinada

En el 700 Vario, la tecnolog’a de vanguardia se
combina de forma —ptima en un solo veh’culo,
gue ofrece a los agricultores profesionales y a
los propietarios de negocios un valor econ—mico
excelente.

1. Puente delantero con 52° de oblicuidad de la direccion
2. Suspension hidroneumatica del eje delantero autoniveladora con dos cilin-
dros (bloqueable)
3. Elevador hidraulico delantero, con controles externos
4. Toma de fuerza delantera
5. 2 conexiones hidraulicas DE en la parte delantera
6. Transmision final planetaria
7. Motor Deutz de 6,06 | con 4 valvulas por cilindro
8. Paquete de refrigeradores
9. Convertidor catalitico SCR
10. Transmision continua variable Vario
11. Hidromotor
12. Bomba hidrdulica
13. Embrague 4x4 cerrado
14. Depésito de combustible con capacidad de 400 litros
15. Depésito AdBlue® con capacidad de 38 litros
16. Eje planetario
17. Frenos multidisco de rueda trasera
18. Freno cardan para las ruedas delanteras
19. Elevador trasero con estabilizacion hidrdulica lateral
20. Cabina VisioPlus con control climatico automatico integrado
y casi 6 m? de drea de cristal
21. Suspensién neumatica de la cabina
22. Reposabrazos con Variocenter
23. Terminal Vario con sistema de autoguiado integrado
Fendt VarioGuide e ISOBUS
24. Unidad de techo VarioGuide
25. Asiento supercémodo Evolution Dynamic con suspension de aire, control
climdtico, calefaccién y soporte lumbar neumdtico
26. (6modo asiento de pasajero con cinturén de sequridad automatico
27. Espejo retrovisor externo ajustable eléctricamente y calefactable

28. Controles traseros externos para el mecanismo de elevacion, la toma de
fuerzay una valvula de control hidréulico



Especificaciones técnicas Equipamiento de serie y opcional | Q=estandar | F=opcional | [ =nodisponible

Fendt | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 Equipamiento de serie y opcional | Profi |ProfiPIus Equipamiento de serie y opcional | Profi |ProfiPIus
oo | | L [ | e || | s ssmsiesguiss ||

Potencia nominal (kW/CV) (ECE R24) 94/128  108/148 121/165 136/185 151/205 162/220 Joystick multifuncion Q Q Sistema de aire comprimido Q Q
Potencia mdxima (kW/CV) (segn ECE R24) 107/145 121/165 132/180  147/200 162/220 176/240 Terminal Vario 7" Q [ Blogueo automético del eje de direccion del remolque F F
Potencia nominal (kW/CV) (CE 97/68) 106/144 120/163  133/181 148/201 163/222 174/237 Terminal Vario 10.4” F Q Acoplamiento Duomatic de aire comprimido F
Max. potencia (kW/CV) (CE 97/68) 110/150  125/170 139/188  153/208 168/229  181/246 Control de aperos Variotronic (ISOBUS) Q Q
Ndmero de cilindros / Refrigeracion 6/Agua 6/Agua 6/Agua 6/Agua 6/Agua 6/Agua Sistema de gestion de cabeceras Variotronic” Q Q --
Didmetro del cilindro/ Carrera (mm) 101/126  101/126  101/126  101/126  101/126  101/126 Vario TMS - Sistema de gestién de la transmision del Q Q > . .
Capacidad ciibica (cm?) 6056 6056 6056 6056 6056 6056 motor Traccitn corfort 4xd/blogueo del diferencial Q Q
Régimen nominal (pm) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 VarioDoc F Q Diferencial delantero/trasero con 100% de blogueo de Q Q
Revoluciones a la maxima potencia (rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 VarioDoc Pro F F discos
Max. par motor (1.450 rpm) 650 725 804 897 988 1058 Listo para el sistema de autoguiado [ @
Aumento del par motor (%) 43 40 39 39 39 38 Sistema de autoguiado VarioGuide [ F --
Optimizacién del consumo de combustible (g/kWh) 192 192 192 192 192 192 Direccionamiento VarioActive [ Q Trasera: TDF 540/540E/1.000 rpm Q Q
Depésito de combustible (1) 400 400 400 400 400 400 Inmovilizador electronico Q Q Delante: 540 6 1.000 rpm F F
AdBlue® (I) 38 38 38 38 38 38 TDF trasera de actuacion externa Q Q
Intervalo de cambio de aceite (horas de servicio) 500 500 500 500 500 500 Cabina -- Sistema hidraulico
Ventana delantera dividida y puerta a la derecha Q Q (S;S(;;T/ins;r;sor (St e © o
| rnsmisinyomadefies ||| | | | | Vertana delantera ot FooF — —
Tipo constructivo Transmision continua Vario ML 140 (714 - 716 Vario) ML 180 (718 - 724 Vario) Suspension mecénica de la cabina Q Q Elevador electrohidraulico trasero ES (EPC) Q Q
Gama de velocidades: Suspension neumatica de la cabina F F Elevador electrohidraulico trasero DE (EPO) B =
Gama | - campo (avance / retroceso) 0,02a 28 km/h/0,02a 17 km/h Suspension neumatica de la cabina confort F F A Sy — !
Gama |l - carretera (avance/ retroceso) 0,02a50km/h/0,02a33 km/h Columna de direccién regulable en altura e inclinacion Q Q Estabilizacién lateral hidréulica del brazo inferior E =
Velocidad méaxima (km/h) 50 50 50 50 50 50 Asiento cémodo, con suspensién neumética y respaldo Q Q Sensor de radar E F
TDF trasera (rpm) 540/540E/1.000 Asiento super confort con calefaccion y soporte lumbar = F e S = =
Toma de fuerza delantera (rpm) 5406 1.000 Asiento superconfort Evolution Dynamic con climatizacion, F F G A G F e R ) = =
ca!efacciéfl, SHiDTE Igmbarysyspeqsién de'.aSiemo Accionamiento de valvula hidr. con palanca monomando Q Q
Elevador hidrdulico ------ :ZE';:;:ig;nOdo FEETACEATE R IRE “ E en cruz Acoplamientos traseros de conexion bajo presion
Bomba de desplazamiento (200 bar) (I/min) 109 109 109 109 109 109 Alfombrilla del suelo = F Acgplami_e,ntos de palanca traseros dobles de conexion F F
(Pl (5] (152) (07 {152) (152) (=2} Kit autorradio con dos altavoces estéreo Q Q b?Jo PIESION . . S
Control del mecanismo de elevacion trasero EPC EPC EPC EPC EPC EPC Radio con reproductor de CDy MP3 Blaupunkt = = (6modo montaje del lastre con o sin elevador hidrauli- F F
Vélvulas adicionales méx. (estandar) 6 valvulas electrovalvulas de ¥ (3 de*) (714-716) / 7 vélvulas electrovalvulas Tacografo E = <o delantero
de? (3 de?) (718-724) / palanca monomando en cruz Aire acondicionado Q Q Elevador delantero DE, con actuacion externa F F
Max. capacidad de elevacion, elevador hidrauli- 9580 9580 9580 9580 9580 9580 Climatizador automatico E F C()modg elevador delantero DE, con control de posicion, F F
co trasero, en barra enganche (kN/kp) Filtro txico (aerosol) 9 0 actuacion externa
Max. capacidad de elevacion, elevador 4418 4418 4418 4418 4418 4418 o . (6modo elevador delantero DE, con control de posicion y F F
delantero (daN) Limpiaparabrisas de segmentos frontal Q Q control de descarga, actuacion externa
Peso de los aperos / elevador delantero hasta (kg) 3180 3180 3180 3180 3180 3180 Limpiaparabrisas paralelo frontal 5 £
Luneta trasera calefactada F F
N Sistema limpia/lavaparabrisas trasero F F --
I N R O A Fspeo oo vemo mecnicamente sstable o o Autonganche oncontl emot, et o o
Peso sin carga 7600 7600 7900 7900 7900 7900 Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente, F F Acoplamiento con cabeza esférica de traccion regulab- F F
Peso max. autorizado (kg) para UE desde Abril 12500 12500 13500 13500 13500 13500 calefactado le en altura
de 2012 Espejo de angulo ancho F F Acoplamiento con cabeza esférica normal en el enganche F F
Max. carga de enganche vertical con neuméti- 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Espejo interior Q Q inferior
cos estandary 50 km/h (kg) Faros de trabajo, 4 traseros en el techo, 2 delanteros en Q Q Acoplamiento con cabeza esférica en el enganche inferior F F
Longitud total (mm) 5227 5227 5227 5227 5240 5240 el techo Direccion forzada (uno o dos lados) F F
Anchura total (mm) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 Faros de columna A, parte delantera techo, guardabar- F F Enganche "hitch" F F
Altura total (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050 ros trasero Girofaro F F
Distancia al suelo (mm) ? 552 552 552 552 552 552 Faro de trabajo de xendn en columna A, techo delantero, F F Piton fix F F
Distancia entre ejes (mm) 2710 2770 2770 2710 2783 2783 quardabarros trasero Luces de emergencia izquierda y derecha F F
Anchura de via delantera (mm) ? 1940 1940 1940 1940 1950 1950 Luces de trabajo de LED en el pillar A, sobre el guardabar- F F Marcadores anchos de vehiculos F F
Anchura de via trasera (mm) ? 1920 1920 1920 1920 1920 1920 105 traseros Guardabarros delanteros giratorios Q Q
Radio del circulo de direccion (m) 5,59 5,59 5,59 5,50 5,59 5,59 Luces LED traseras F F Contrapesos delanteros, varios tamafios F F
lluminacién ambiente Q Q Cargas de lastre para las ruedas traseras F F
- Soporte para dispositivos adicionales E E
otor de arranque (kW) 4.0 40 4,0 4,0 4.0 40 e e E E
Bateria (V//Ah) 12/180  12/180  12/180  12/180  12/180  12/180 Piezas de montaje del cargador frontal F F
Generador de corriente trifasica (V/A) 14/200 14/200 14/200 14/200 14/200 14/200 Cargador frontal Cargo 4X/85 F =
Neuméticos estandar delanteros 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65 R30 Prefiltro de combustible (calefactado) = z "= induye vntana de techo VaroGuide , ,
Neumaticos esténdar traseros 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65 R42 Precalefactor (aceite de motor, engranajes e hidrdulico) F F &M DPOGJHVSBEPS FO MOOFB EF 'FOEU MF QFSNJUF DPOGJIHVSBS TV (
Opcional delanteros 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28 Freno del motor F F
Opcional traseros 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70 R38
Opcional delanteros 600/60R28 600/60R28 600/65R28 600/65R28 600/65R28 600/65 R28 --
gpciona: ;ralseros 580/70 R42 580/70 R42 710;70 §38 65075 238 65075 238 650;75 238 Funcion de inversi6n, funcién stop-and-go Q Q
cional delanteros 600/60 R30 600/60 R30 600/60 R30 600/60 R30 - - . 2
OEcional traseros 710/60R42 710/60R42 710/60R42 710/60 R42 N - .

Opcional delanteros 320/85 R38* 320/85 R38* 320/85 R38*
Opcional traseros 320/90 R54* 320/90 R54* 320/90 R54*
1= opcional, ? = con neumaticos estandar, * = también puede funcionar como efecto simple, ¥ = especificaciones definitivas de potencia para registro, * = sin freno de direccion, con
540/65R30, © = sin freno de direccidn, con 480/70R28

* = Neumaticos de cosecha recomendados, no suministrados por Fendt

Su persona de contacto en Fendt estara encantada de asesorarle sobre los neumaticos que le interesan:



La rentabilidad global de Fendt

Invierta
correctamente -
y siga ahorrando

Estt claro que los tractores Fendt ofrecen la
tecnolog’a mis moderna. Pero acen hay mucho
mis que decir de la imagen global de costes
de un Fendt Vario: desde el asesoramiento
competente hasta nuestro amplio servicio

de asistencia, sin olvidar el exclusivo valor de
recompra de un tractor Fendt.

Rentabilidad global de Fendt

t-B FGJDBDJB EF 'FOEU QBSB MB NFKPS SFOUBCJMJEBE QPS IFDUESFB

tFOEU $PNGPSU QBSB EJTGSVUBS EF DPOEJDJPOFT EF USBCBKP QMBDFOUFSBT EOB B EOB
t'tFOEU 3FUFOUJPO PG 7BMVF QBSB VO WBMPS EF SFWFOUB JOJHVBMBCMEF

t'tFOEU 4FSWJDF QBSB VO BTFTPSBNJFOUP DPNQFUFOUF Z VOB DPNQMFUB GJBCJMJEBE

ttFOEU '"MFYJCJMJUZ QBSB VOB GJOBODJBDJ@ZO QFSTPOBMJ[BEB Z VOBT PGFSUBT JOEJWJEV
alizadas

ttFOEU &YQFSU %SJWFS 5SBJOJOH QBSB MB DPOEVDDJ@O 7BSJP NET FGJDB]

Eficacia: La receta para operaciones econémicas correctas

No corremos ninguin riesgo cuando se trata de la eficiencia, puesto que nuestro
objetivo es ser el lider en rentabilidad por hectarea y kilometro. Sdlo nos con-
formamos con la mejor de las tecnologias, como la que se encuentra en el 700
Vario: por ejemplo, la transmisién Vario altamente eficiente y la tecnologia SCR
de ahorro de combustible en combinacién con el TMS. Estos elementos aumen-
tan la eficacia de primera clase que ofrece el Vario y, ademés, reducen los costes
por hectdrea y kilometro.

Retencion del valor de recompra = a prueba de futuro, combinado con
calidad

Todos los clientes de Fendt lo saben: las cuentas se hacen al final de la vida

de servicio de un tractor. Esto supone una alegria para los propietarios de un
Fendt, pues el valor de reventa de un Vario es inigualable. Como marcador de
tendencias, Fendt incorpora continuamente nuevos estandares en el sectory,
ademds, implanta tecnologia que sequird demandandose en el futuro. Afiada a
esto la alta calidad, que es sinénimo de fiabilidad de funcionamiento y de larga
vida dtil. El resultado es una retencién de valor de recompra que solo Fendt
puede ofrecerle.

Mas libertad para las inversiones: financiaciones hechas a medida a través
de AGCO FINANCE y un paquete de asistencia ideal

Un paquete de financiacion personalizado, con condiciones muy atractivas y
términos flexibles, le ofrece una oportunidad ideal para adaptar su inversion a
las necesidades de su granja o su negocio. Con un paquete de asistencia Service
de Fendt, sus gastos de asistencia y reparacin estaran siempre bajo control.
Desde el mismo momento en el que compra el tractor, puede planear el trabajo
de asistencia prescrito basandose en los atractivos precios fijos, con el paquete
de asistencia o con el amplio paquete ProService.



Los mejores conducen Fendt

FENDT eSS ErICIENT
]
700 =V TECHNOLOGY

www.fendt.com ,//AAGCD

Your Agriculture Company

AGCO GmbH — Fendt-Marketing Fendt es una marca mundial de AGCO.

87616 Marktoberdorf, Alemania Los datos de volumen de suministro, aspecto, rendimiento,

Fax +49 (0) 8342 / 77-220 dimensiones y pesos, consumo de combustible y costes de
explotacion de los vehiculos corresponden a los conocimien-
tos existentes en el momento de la impresion. Asi, pueden
haberse introducido cambios en el momento de la comp-
ra del vehiculo. Su concesionario Fendt estara encantado de
informarle de los cambios que se vayan produciendo.
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